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Kołnierz wyjścia pary

Cena 107,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 dni

Producent Pego

Opis produktu
Kołnierz wyjścia pary (pokrywa górna cylindra) generatora pary Pego zakończony króćcem do którego podłącza się przewód parowy.
Kołnierze różnią się w zależności od modelu generatora pary średnicą króćca wyjściowego.
Kołnierz wyjścia pary DN40 pasuje do modeli cylindra ES24, które zamontowane są także w modelach PEGO ES 48  i  Pego ES 100
Kołnierz wyjścia pary DN 25 pasuje do modeli Pego ES 6 i Pego ES 12 

Masz problem z doborem odpowiedniego kołnierza do cylindra Pego to zadzwoń: 604 113 541

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model Pego: DN25 , DN40

Wymiana cylindra

��️ Kiedy i jak wymienić cylinder w generatorze PEGO?
Cylindry elektrodowe są elementami eksploatacyjnymi. Nowoczesna
automatyka PEGO EasySteam sama monitoruje stan zużycia elektrod oraz
poziom zakamienienia wkładu.

Sygnały informujące o konieczności wymiany wkładu:

Komunikat o błędzie lub ikona serwisu na wyświetlaczu sterownika
generatora.
Wydłużony czas nagrzewania się łaźni parowej i mniejsza ilość
produkowanej pary.
Częste dopuszczanie i wypuszczanie wody przez urządzenie podczas
pracy.

 

�� Ważne wskazówki montażowe dla instalatorów i
użytkowników:

wygenerowano w programie shopGold

https://www.lazniaparowa.pl/kolnierz-wyjscia-pary-p-14.html


 

1. Opróżnienie i wychłodzenie wkładu: Przed odłączeniem urządzenia
użyj funkcji ręcznego spustu wody na sterowniku generatora. Pozwoli to
bezpiecznie odprowadzić gorącą wodę z cylindra do kanalizacji i
zapobiegnie poparzeniom podczas demontażu.

2. Odłączenie zasilania elektrycznego: Dopiero po całkowitym
opróżnieniu i wychłodzeniu cylindra bezwzględnie wyłącz zasilanie
elektryczne (bezpiecznik główny) oraz zamknij dopływ wody do
generatora.

3. Kontrola uszczelek: Podczas montażu nowego cylindra upewnij się, że
gumowe uszczelki są prawidłowo ułożone – zapobiegnie to mikro-
wyciekom.

4. Prawidłowe podłączenie elektrod: Dokładnie podłącz przewody
zasilające cylindra - wtyczka cylindra do gniazda generatora . Luźne
połączenie może prowadzić do iskrzenia i stopienia plastikowych
elementów.

Regularna wymiana cylindra chroni układ elektroniczny generatora przed
przeciążeniem i zapewnia idealną, czystą parę w Twojej łaźni przez setki
godzin pracy.
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