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Link do produktu: https://www.lazniaparowa.pl/uszczelka-gorna-cylindra-pego-p-52.html

Uszczelka gdérna cylindra Pego

) Cena 51,00 zt
il Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 4 dni
Kod producenta UMIOR3
Producent Pego

Opis produktu

Uszczelka gérna cylindra (D.90x97 S.6,5x3,5mm)

Wymiana cylindra

[0 Kiedy i jak wymieni¢ cylinder w generatorze PEGO?

Cylindry elektrodowe sg elementami eksploatacyjnymi. Nowoczesna
automatyka PEGO EasySteam sama monitoruje stan zuzycia elektrod oraz
poziom zakamienienia wktadu.

Sygnaty informujace o koniecznosci wymiany wktadu:

e Komunikat o btedzie lub ikona serwisu na wyswietlaczu sterownika
generatora.

e Wydtuzony czas nagrzewania sie tazni parowej i mniejsza ilos¢
produkowane) pary.

e Czeste dopuszczanie i wypuszczanie wody przez urzgdzenie podczas

pracy.

[] Wazne wskazéwki montazowe dla instalatorow i
uzytkownikow:

1. Oproznienie i wychtodzenie wktadu: Przed odtgczeniem urzadzenia
uzyj funkcji recznego spustu wody na sterowniku generatora. Pozwoli to
bezpiecznie odprowadzi¢ gorgcg wode z cylindra do kanalizacji i
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“Zapobiegnie poparzeniom poaczas aemontazu. o m—

2. Odtaczenie zasilania elektrycznego: Dopiero po catkowitym
opréznieniu i wychtodzeniu cylindra bezwzglednie wytgcz zasilanie
elektryczne (bezpiecznik gtéwny) oraz zamknij doptyw wody do
generatora.

3. Kontrola uszczelek: Podczas montazu nowego cylindra upewnij sie, ze
gumowe uszczelki sg prawidtowo utozone - zapobiegnie to mikro-
wyciekom.

4. Prawidiowe podtaczenie elektrod: Doktadnie podtgcz przewody
zasilajgce cylindra - wtyczka cylindra do gniazda generatora . Luzne
potgczenie moze prowadzi¢ do iskrzenia i stopienia plastikowych
elementow.

Regu’arna wymiana cy7/n5ra C”I’Oﬂl uF?aa e7eEfron/czny generafora przea

przecigzeniem i zapewnia idealng, czysta pare w Twojej tazni przez setki
godzin pracy.
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